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Luminarias con fuente a la vista con gran variedad de difusores y
reflectores que controlan el deslumbramiento visual.

Cuentan con desarrollos HIGH EFFICIENT, para mejor control y
distribucion del flujo luminico.

Elaboradas en acero con el mas alto estandar de calidad con
acabado en pintura electroestatica curada al horno, equipo
eléctrico LED o fluoresecente, multivotaje y garantia de 3 a 5
afios.

Usointerior de espacios a medianay gran altura.

Comunmente utilizadas en:
Bodegas - Plantasde produccién - Parqueaderos

Facil mantenimiento, de facil instalacion:
Sobreponer - Descolgar
* Con opcion de alineaciéon en tandem “tipo porta-cable”
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Descripcion del producto: Luminarias de sobreponer o
colgar, para aplicaciones de grandes superficies,
almacenamiento de productos y areas de exhibicion donde se
exijan altos niveles de iluminacion.

Usos y aplicaciones: Luminaria utilizada en tiendas por
departamentos, grandes superficies, bodegas de
almacenamiento vertical y plantas de produccion.

Chasis: Fabricada Lamina CR (segun reglamentacion
RETILAP).

Disponible en:

Reflector: Difusores fabricados en aluminio especular y lamina
CR, con propiedades de alta reflexion.

Socket: Sello UL, fabricado en PBT/PC, resistente a altas
temperaturas

Acabado: Pintura electrostatica con recubrimiento en polvo,
curada al horno.

Equipo electrico: LED o sistema fluoresecente, multivotaje y
garantiade 3a5anios.
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Descripcion del producto:
Luminaria de colgar o sobreponer, para aplicacion de mediana altura con cualidades HIGH
EFFICIENT, el disefio esta desarrollado para focalizar la mayor cantidad de flujo luminico en plano

atil.

otros.

Usos y aplicaciones
Luminaria utilizada en éreas de circulacion, bodegas de almacenamiento vertical, pasillos, entre

Chasis: Lamina CR (segln reglamentacion RETILAP).
Reflector: Aluminio anodizado, con reflexion del 95% y espesor de 0.4mm
Acabado: Pintura electrostatica con recubrimiento en polvo, curada al horno.
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CAMPANAS ACRILICA /ALUMINIO

Diametros disponibles

Acrilica
12"-16" - 22"
Aluminio

16" - 22"
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Supermercado Mas x Menos la 27, Bucaramanga
Luminaria utilizada: If Ducto Convexa

Supermercado Mas x Menos la 27, Bucaramanga
Luminaria utilizada: If Twin
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Supermercado Alkosto, Cali
Luminaria utilizada: If Louver



Soluciones integrales e innovadoras de lluminacion enfocadas al
ahorro de energia y conservacion del medio ambiente.

Planta y Oficina principal: Calle 16 No. 12-29
PBX 8845555 Cel: 315 4139169
Cali-Colombia
www.iltec.com.co
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